


OUVRAGE PROJETÉ 
 
 
i) Nom de l’ouvrage projeté : Amélioration du système de 

traitement des eaux usées 
Lagune de Sheila 

 
 
PROMOTEUR 
 
 
i) Nom du promoteur :   Municipalité régionale de Tracadie 
 
 
ii) Adresse :     3620, rue Principale 

Tracadie, NB 
      E1X 1G5 
 
 
iii) Chef de la direction : 

 
Nom :     Monsieur Daniel Hachey 

 
 Titre officiel :    Directeur général 
 

No de téléphone :   (506) 394-4020, poste 4024 
No de télécopieur :    (506) 394-4025 

 
       
 
iv) Personne ressource principale aux fins de l’étude d’impact sur          

l’environnement :    
 

Nom :     M. Marcel Basque, ing. 
 
 Titre officiel :    Directeur de Projets 
 

Adresse:    MSC Multi-Service Consultants  
      10825, route 11 

Six Roads, NB 
E1X 3A7 

 
No de téléphone :   (506) 395-6699 
No de télécopieur :    (506) 393-6695 
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DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
 
i) Nature du projet:    
 
La lagune qui est présentement utilisée pour traiter les eaux usées de la Municipalité régionale de 
Tracadie – Secteur Sheila est surchargée et ne peut pas effectuer le traitement adéquatement en 
tout temps. C’est pourquoi nous proposons les modifications suivantes : 
 

− division du bassin en deux (2) cellules par une digue avec un regard d’inspection 
laissant circuler l’eau de la cellule d’aération à la cellule de sédimentation 

− mise en place d’une membrane PEHD pour assurer l’étanchéité des deux (2) cellules  
− installation d’un nouveau système d’aération submergé dans la première cellule  
− remplacement des soufflantes d’air (« air blower ») dans le bâtiment existant 
− ajout d’un bâtiment avec système ultraviolet pour désinfecter les eaux usées sortantes 
− élever la conduite de sortie de la cellule de sédimentation de 0,9m pour que les eaux 

usées sortantes soient plus claires 
 
 
ii) Objectif, justification et besoin de l’ouvrage :  
 
Le projet consiste à améliorer le système de traitement des eaux usées de la Municipalité 
régionale de Tracadie – Secteur Sheila.  Les installations proposées permettront donc 
d’augmenter la qualité des eaux usées rejetées et par conséquent réduire l’écart entre les normes 
du Certificat d’agrément d’exploitation et le rejet d’actuel.  
 
Pour l’année 2016, les résultats suivants ont été obtenus suite aux analyses d’échantillons: 
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En observant les résultats, il est possible de constater que le présent traitement ne permet pas 
d’atteindre les objectifs environnementaux de rejet (EDO) en terme d’azote amoniniacal NH3-N, 
de phosphore total, de TKN, de coliformes fécaux et d’organismes de type E. Coli. 
 
Les installations existantes requièrent donc les modifications mentionnées ci-haut afin 
d’augmenter la capacité du système de traitement des eaux usées afin de répondre aux besoins à 
court terme et à long terme de la Municipalité régionale de Tracadie – Secteur Sheila. 
 
 
iii) Emplacement du projet:    
 
Numéro d’identification du bien-fonds : 20585428 
Adresse : 611, Allée des Sarcelles 
Nom de la localité : Tracadie-Sheila 
Paroisse : Saumarez 
Comté : Gloucester 
Latitude/Longitude : 47°29’33.8" N, -64°54’33.4" O 
 
La carte indiquant l’emplacement du lieu par rapport aux caractéristiques actuelles est présentée 
sur le plan L-101, Annexe A. 
 
 
iv) Caractéristiques physiques :  
 
Les caractéristiques physiques existantes et proposées du site sont présentées sur le plan P-102, 
Annexe B. Le tableau 1 ci-dessous décrit les composantes proposées suite à l’amélioration du 
système de traitement des eaux usées tel que montrées sur ce schéma. 

   Tableau 1. Description des composantes du système de traitement des eaux usées proposé 
Composante Dimensions Processus proposé 

Cellule 1 Volume max : 15 100m³ Cellule scellée avec une membrane PEHD et 
qui favorise l’oxydation biologique à partir 
d’un système d’aération à bulles fines 
composé de trente (30) aérateurs double. Cette 
cellule reçoit les eaux usées pour le traitement 
biologique. 

Cellule 2 Volume max : 5 700m³ Cellule de sédimentation scellée avec une 
membrane PEHD. Cette cellule reçoit les eaux 
usées pour le traitement de polissage. 

Bâtiment  
« air blower » 

5.2m X 7.2m Bâtiment abritant les soufflantes d’air (« air 
blower ») du système d’aération à bulles fines. 

Bâtiment  
système UV 

7m X 12m Bâtiment abritant système ultraviolet pour 
désinfecter les eaux usées sortantes 
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v) Détails de construction :    
 
Les méthodes de construction seront établies d’après les méthodes conventionnelles et les 
recommandations des fournisseurs.   
 
L’amélioration du système de traitement des eaux usées se fera en suivant les étapes suivantes : 

1. Abaisser le niveau d'eau du bassin de l’élévation 6.25m à l’élévation 3.8m. 
(Fond du bassin à l’élévation 3.2m).  

2. Enlever les rideaux séparateurs et les systèmes d'ancrage.  
3. Construire la digue centrale et installer les conduites et le regard d'inspection.  
4. Pomper l'eau de la cellule II vers la cellule I. 
5. Enlever la boue septique de la cellule II.  
6. Relocaliser et élever la conduite de sortie de la cellule II. 
7. Installer le géotextile et la membrane PEHD et sceller les conduites dans la cellule II. 
8. Pomper l'eau de la cellule I vers la cellule II. 
9. Rediriger les eaux provenant du RIS-A existant dans la cellule II. 
10. Retirer le système d'aération et enlever la boue septique de la cellule I.  
11. Installer le géotextile et la membrane PEHD et sceller les conduites dans la cellule I. 
12. Installer le nouveau système d'aération dans la cellule I. 
13. Installer le nouveau système de soufflantes d’air (« air blower ») dans le bâtiment 

existant. 
14. Retirer la station de contrôle existante et remplacer par un bâtiment avec système 

ultraviolet 
15. Remettre la lagune en fonction. 
 

Les travaux de construction vont débuter au printemps 2018 pour une durée totale d’environ 
quatre (4) mois. La construction présente un risque négligeable pour l’environnement causé par la 
poussière, les gaz d’échappement, les déversements liquides et le bruit. 
 
 
vi) Exploitation :  
 
Les améliorations proposées permettront d’avoir une capacité supérieure à la charge appliquée 
pour les 25 prochaines années.  Présentement, il y a environ 1200 habitants qui sont branchés au 
réseau d’égout en plus de l’école, des commerces et des industries.  Il a été évalué que le débit 
d’eaux usées traité en 2017 est d’environ 9.1 L/s. Par contre, les calculs du système proposé ont 
été effectués à partir du débit calculé pour l’année 2046 soit 12.5 L/s.  Cette mesure assure donc 
un traitement de qualité au cours de cette période. 
 
Les calculs reliés au système d’aération submergé sont démontrés à l’Annexe C. Ces calculs 
démontrent la demande en oxygène nécessaire pour un traitement adéquat des eaux usées.  Les 
calculs démontrent que les trente (30) aérateurs double proposés pourront fournir une quantité 
d’air excédent les quantités requises afin de créer une configuration de mélange homogène qui est 
nécessaire afin d’assurer une bonne performance du système.  
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ANNEXE A 
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ANNEXE B 
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ANNEXE C 
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